So baut man richtig Trockenmauern

Vorbereitung

- Humus und Lockermaterial
entfernen

- Event. vorhandene Trockenmauer

abbauen ”//////,,///*1

- Steinmaterial bereitlegen

- Fundament stampfen @—— ]
Die 5 Grundregeln

1. Beriihrung Nachbarsteine [ ~——S75
mussen sich beruhren. Mit SRy S
Keilen schiften. T

2.Versetzen damit keine
senkrecht durchlaufende
Stossfugen entstehen.

3. Hohlraumfullung minutios ~———y
ausfuhren, damit Mauerkdrper B,
kompakt wird. —

4. Waagrechte Oberflachen, damit
die Steine nicht wegrutschen.

5. Richtschnur immer frei halten
um Anzug und Frontflachigkeit
ZU gewahrleisten.
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Warum Trockenmauern? Was bringen Trockenmauern?

eTraditionelles Kulturlandschaftselement eKammert die Landschaft und fordert die
eNaturliches, vorhandenes Baumaterial Vernetzung okologischen Nischen
eElastische Leichtbauweise, wasserdurchlassig eLebensraum fur spezielle Flora und Fauna
eEigentlich kann das Jede und Jeder der etwas e¢Extreme Mikroklimasituation

geschickt ist eFlucht- und Schutzorter fur Kleintiere
ePunktuell reparierbar e\/erhindert Erosion
ePraktisch kein Werkzeug notig eErleichtert die Gelandenutzung z.B. mittels

Terrassenbau (Reben, friher Acker)



Trockenmauern

Sanierungsprogramm im Rahmen des

Es begann 1997.... ....Das Konzept |1 2012-2017
Jahrlich wurden einzelne Mauern saniert, die 2011 wurde ein Mehrjahresprogramm durch
meisten mit der Firma Oko-Job unter Leitung das Buro TRIFOLIUM erarbeitet.

von Esther Bram, Scharans. Wahrend 6 Jahren wurden 435 Laufmeter

Trockenmauern bei 15 Objekten entlang der

2007 kamen die Maurerlehrlinge.... alten Domleschgerstrasse, sowie bei Dusch

und Sogn Luregn saniert.
Rico Cioccarelli, Vorstand regioyiamala und Thomas

Leisibach, Berufsschule Winterthur fanden, dass

es effektiver sei, mit Lernenden Trockenmauern
in einem Fachkurs zu sanieren, statt nur im Das sind ca. 680 Tonnen Steine, die mit vielen
«Trockenen» zu tiben. Hande verbaut wurden.

Das ergibt eine Frontflache von 518 m? und
ein Steinvolumen von 452 m?

MR 1o AR M VRN i | o AN R 4 P L R y
e R <“¥¢"’“~‘g§§’$:‘¢kﬁﬁ.“, G e
o R A 1 3 L % v, X S
+ ¥ g ) d w
) ,?E'* W “&‘;: LSkl e (4 et
A Vil &( s 3 i PR -
& e e b ¥
4 78 A
\ l

Ausgefuhrt durch Naturnetz Graubunden mit
ZIVIS

...\Wie geht es weiter?
So sanierten I\/Iaur.er.lernende von Wm.terthur Konzept 11 2018-2023
und Umgebung mit jenen aus der Region
Viamala jahrlich ein Objekt. Das Konzept | bewahrte sich so gut, dass auf
Unterdessen sanierten die Lernenden 13 dessen Basis ein weiteres Mehrjahresprojekt
Objekte. aufgegleist wurde.
. . Bereits werden auf Ende 2020 11 weitere
>2 Objekte ...Die Tragerschaften
2.2 km Laufmeter gy
2’500 m? Sichtflache ’99‘;!‘3\'“3"" 1597 - 2015
regionviamala 2016 = 2017
Unsere Hauptpartner,,,, Stiftung Johann Martin von Planta, ab 2018
Amt fur Natur und Umwelt U el d
Uffizi per la natira e 'ambient contetieraziun sviza DS LANDSCHAFT SCHWELZ (FLS U

FONDS SUISSE POUR LE PAYSAGE (FSP)

] | ] , | >
Eidgendssisches Departement fir
Ufficio per la natura e 'ambiente Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK FONDO SVIZZERO PER IL PAESAGGIO (FSP)
FOND SVIZZER DA LA CUNTRADA (FSC)
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